RAMOLSI

RIDER TECHNICZNY 
Organizator zapewnia: 

NAGŁOŚNIENIE

Moc sprzętu nagłośnieniowego, tzw. przodów – zależnie od powierzchni widowni, nie mniej niż 2 x 3 kW,  

Konsoleta: min 16-kanałowa 

12 mikrofonów – 9 dynamicznych i 3 pojemnościowe.

5 monitorów  min. 3 tory monitorowe, 

3 punkty poboru prądu 230V z uziemieniem !!!

Optymalnie: konsoleta monitorowa

SCENA

Scena zadaszona o równej powierzchni nie mniejszej niż 20m2 i wymiarach nie mniejszych niż 4m x 5m, wyposażona w stabilne schody. Mile widziany podest na perkusję.

Skład zespołu:

GITARA
 – piec, mikrofon SHURE SM57 lub zamiennik

BASS / VOCAL – piec – linia, di-box + mikrofon vocal SHURE SM58 lub zamiennik

PERKUSJA – 7 mikrofonów:


STOPA
   x 1
- AKG D112







WERBEL
   x 1
- SHURE SM57







TOM

   x 2
- SENNHEISER e604







HIHAT
   x 1
- AKG C1000







OVERHEAD x 2
- AKG C1000

KEYBOARD / VOCAL – linia stereo, di-box x 2 + mikrofon vocal 

SHURE SM58 lub zamiennik

Kontakt w sprawach technicznych:  Grzegorz Bagiński 501499350


